Aufbauanleitung
Wickelkgmmode

Art.-Nr.:
0410/23

Fir die Montage sind zwei
Personen notwendig.

Sie bendtigen Hammer,
Kreuzschlitzschraubenzieher
und einen Dorn zum Vor-
stechen der Schraubenlécher.
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Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor.
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WARNHINWEISE

- Achten Sie auf den festen Sitz der Verbindungselemente. Schrauben kénnen sich lockern,
wobei Klemmstellen entstehen, an denen sich Bekleidungsstiicke ( z.B. Kordeln,
Schnullerbandchen, Halsketten, usw. ) verhaken konnen. Das bedeutet Strangulierungsgefahr.
Uberpriifen Sie den festen Sitz aller Schrauben ca. 3 Wochen nach Aufstellung der Wickel-
kommode und danach in regelméaBigen Abstanden.

- Stellen Sie die Wickelkommode nicht in unmittelbarer Niahe von Hitzequellen ( z.B. Ofen oder
Heizgeraten, etc. ) auf

- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt auf der Wickelkommode liegen.

- Die Wickelkommode ist mit dem beiliegenden Winkel an der Wand zu befestigen.

- Defekte Teile diirfen nicht in die Wickelkommode eingebaut werden. Wenden Sie sich an den
Hersteller um ein Ersatzteil anzufordern.

Pflege - und Reinigungstipps

Allgemeines :
So pflegen Sie lhre Mobel richtig !

Schéne Mobel machen Freude, oft ein Leben lang. Hier ein paar Tipps, wie Sie
Ihr neues Mébelstiick am besten pflegen.

Staubwischen und -saugen tun es im Normalfall.

Ein Staubtuch reicht im allgemeinen véllig aus, um die Oberflache lhrer M&bel
auf “Hochglanz” zu halten. Nehmen Sie dazu mdglichst ein fusselfreies Tuch.

So reinigen Sie Ihre Mobel richtig !
Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder

tropfnasse Tiicher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die
folgenden Reinigungstipps.

Kunststoff - Oberflachen :

Kunststoff - Oberflachen sind ausgesprochen pflegeleicht. Zur Reinigung
genligt das Abwischen mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge.

Holzoberflachen allgemein :

Fir die Pflege lhrer Holzmd&bel genligt im Allgemeinen das Staubtuch.
Entfernen Sie Staub regelmaRig, wenn nétig mit einem leicht feuchten
Tuch. Wischen Sie dabei in Richtung der Maserung. Fur starkere
Verschmutzung kann man auch hier ein mildes Reinigungsmittel, in
Wasser geldst, verwenden. Trocknen Sie nach der Reinigung die
Oberflache immer ab.

Schubkastenfiihrungen, Scharniere und bewegliche Teile :

Scharniere sind vom Hersteller mit einer Schmierung versehen. Warten
Sie die Drehpunkte einmal jahrlich mit etwas Nahmaschinendl.
Scharniere von haufig benutzten Tlren, missen allerdings 6fter
gewartet werden. Ein nachtragliches Justieren der Scharniere kann an
den Stellschrauben vorgenommen werden. Schubkasten- und
Auszugsfiihrungen aus Metall sind in der Regel wartungsfrei und
werkseitig mit einer Schmierung versehen. Warten Sie andere
bewegliche Teile einmal pro Jahr mit etwas Vaseline oder Ahnlichem.
Schubfiihrungen aus Kunststoff oder Rollfihrungen mit
Kunststoffradern sind wartungsfrei und sollten nach Verschleify
ausgetauscht werden. Kunststoffiihrungen nicht mit Ol oder Ahnlichem
behandeln. Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften empfehlen wir,
etwas trockene Seife auf die Flihrungen zu reiben.
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Die Wickelkommode ist an der Wand zu

befestigen. Vor der Befestigung miissen sie
diese mit der Wasserwaage exakt waagrecht
ausrichten. Eventuelle Bodenunebenheiten
mussen durch Unterlegen ausgeglichen
werden. Beiliegendes Befestigungsmaterial
eignet sich nur fur Massivwande. Fur andere
Wande mussen Spezialdiibel verwendet werden.

Die maximale Belastung des
Wickelaufsatzes ist bis zu
15 kg ausgelegt.
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Mit Hilfe der Stellschrauben kénnen folgende

Maéngel an den Tiiren beseitigt werden:

Problem Abhilfe
S

Fehler: !
Tur (Klappe) kippt nach
innen oder aulRen.
=
F'ehler: . Tiefenverstellung nach ‘
Tur (Klappe) hangt bzw. Lésen der Schraube

Die Schrauben fiir die Griffe Schleift auf dem oberen

bitte durchschrauben, bzw. Unteren Schrankboden. :
NICHT DURCHSCHLAGEN ! . )
Tur (Klappe) streift an den

Schrankseiten bzw. hat unter-
schiedliche Fugenbreiten.

Seitenverstellung
durch Schraube

Fehler:
Unterschiedliche
Fugenhdhe
(Fugenbreite)

Hoéhenverstellung
durch Montageplatte
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ERSATZTEILANFORDERUNGSFORMULAR
FUR ARTIKEL : 0410/23

Gerd Mausbacher Mobelfabrik GmbH

Steinachtalstral’e 37 Fax: 09266/990210

96242 Sonnefeld-Hassenberg eMail: support@maeusbacher.de
Lieber Kunde,

Sie haben sich fur ein Produkt entschieden, welches nach DIN Norm 9001 produziert wird und
somit strengen Fertigungskontrollen unterliegt. Dadurch ist sichergestellt, dass sie qualitativ
hochwertige Mobel erhalten. Falls Sie beim Aufbau des Mobelstuckes trotzdem feststellen
sollten, dass ein Bauteil/Beschlagteil beschadigt oder nicht vorhanden sein sollte, bendtigen wir
folgende Angaben.

Wo haben Sie den Artikel gekauft :
lhre personlichen Daten :

Name : Farbe

Strale : Beschlagteil : z.B.
PLZ/Ort : Bauteil : z.B. @
Mangel :

Sofort nach Erhalt Ihrer Information senden wir Ihnen das entsprechende Ersatzteil an die oben
genannte Adresse kostenlos mit der Post zu.
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