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m Defekte Teile diirfen nicht in das Kinderbett eingebaut werden.
778 x 128 Wenden Sie sich an den Hersteller um ein Ersatzteil anzufordern.
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WARNHINWEISE

Mit zunehmenden Alter ist der Bettboden weiter abzusenken. Die unterste Stellung ist

die sicherste. Verwenden Sie diese, sobald lhr Kind in der Lage ist sich aufzusetzen.

Lassen Sie keine Gegenstande im Bett liegen, die verschluckt werden konnen oder

das Ubersteigen der Seiten erméglichen.

Achten Sie auf die altersgerechte Hohe der seitlichen Begrenzung damit lhr Kind nicht aus
dem Bett fallen kann. Wenn ihr Kind aus dem Bett klettern kann, ist der Umbau zum Juniorbett
notig, damit Stirze vermieden werden.

Die Matratze soll nur so hoch sein, dall der Abstand zur Bettoberkante bei niedrigster
Stellung des Bettbodens mindestens 50 cm betragt, bei hochster Stellung mind. 20 cm.

Die MatratzengroRe sollte 140 x 70 cm betragen, darf aber nicht dicker als 10 cm sein.
Benutzen sie nur eine Matratze. Beachten Sie den Aufkleber auf dem Lattenrost.

Achten Sie auf festen Sitz der Verbindungselemente. Schrauben kénnen sich lockern,

wobei Klemmstellen entstehen, an denen sich Bekleidungsstiicke ( z.B. Kordeln,
Schnullerbandchen, Halsketten, usw. ) verhaken kénnen. Das bedeutet Strangulierungsgefahr.
Uberpriifen Sie den festen Sitz aller Schrauben ca. 3 Wochen nach Aufstellung des Bettes

und danach in regelmaRigen Abstanden.

Stellen Sie das Bett nicht in unmittelbarer Nihe von Hitzequellen ( z.B. Ofen oder

Heizgeraten, etc. )
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Sicherheitshinweis:

Achten Sie darauf, daf3 die Schlupfstabe
mit den Federn nach oben befestigt und
unten ausgehangt werden.

Nach Entfernung der kompletten
Schlupfstabe, diese aullerhalb der
Reichweite von Kindern

aufbewahren !!!

Bohrungen fur
Einsatzhohen
des Lattenrostes

Sicherheitshinweis:

Wenn Sie lhr Kind unbeaufsichtigt im
Kinderbett lassen, vergewissern Sie sich
immer, dass sich die beweglichen Seitenteile
( Schlupfstabe ) in geschlossener Position
befinden.
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Um das Lattenrost verstellen zu kbnnen missen

4x

sie mit der beigelegten Schraube die vorgebohrten

Locher durchbohren und Gberdrehen.

M4x10

Die dadurch entstandenen offenen Bohrungen missen

6x35

sie mit den Schrauben und Gewindehlilsen schlielen !!!

Es besteht die Moglichkeit das Kinderbett

zum Juniorbett umzubauen. Hierfur missen Sie
zusatzlich die Seitenteile des Juniorbettes

bestellen.




